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Embogquille desarrollado para llenar las separaciones entre baldosas
en piso y pared en interiores y exteriores.

Es un compuesto de cemento portland, arena, polimeros y
pigmentos que sélo requieren la adicién de agua para su
preparacion.

Usosy aplicaciones

e ALFACOLOR esta formulado para:

e Llenar los espacios entre baldosas de gres, klinker, ceramica, [
marmol, piedra natural, porcellanato opaco y granito de entre [
3y 15 mm.

e Instalaciones en pisos y paredes tanto en interiores como en [

exteriores.

e Antes de emboquillar, asegirese de que las baldosas estén [J
firmemente instaladas y de que el mortero o adhesivo esté [
completamente seco.

e Limpiar la superficie de las baldosas y los espacios de las juntas.

e Retirar el agua estancada, la suciedad, el polvo, los contaminantes [
y el exceso de mortero o adhesivo, dejando al menos 2/3 de la [
profundidad de la junta, vacios de modo igualado para O
emboquillar.

e Mantenga la temperatura de la superficie entre 10°Cy 38°C [J
durante la aplicacion y el curado.

e Algunas baldosas muy porosas sin esmaltar y el granito o la [J
piedra pueden requerir el uso de un sellador para evitar las [J
manchas.

1. Antes de afiadir agua, mezclar en seco el contenido de la bolsa (1
para evitar la variacion del color en la junta, la cual se puede [
producir como consecuencia de la sedimentacion del pigmento [
durante el transporte.

2. Usar un recipiente para mezclar limpio y una mezcladora de baja [J
velocidad (150 r.p.m) o una espétula o palustre. Adicionar aprox. [
1600 a 1800 cm?. de agua y ser constante en el proceso [J
de mezcla. (Evitar que quede aire atrapado.)

3. Mezclar muy bien hasta que se obtenga la consistencia de una [
pasta dura, homogénea, sin grumos y un tono uniforme de color.[

4. Dejar reposar entre 10 y 15 minutos y revolver sin afadir agua o [
polvo.[]
(Lavar con agua las herramientas inmediatamente después de mezclar.)

Instrucciones de aplicacion

1. Para ayudar a extender la mezcla, humedecer ligeramente la [
superficie de las baldosas con una esponja limpia y himeda justo [ ]
antes de aplicar la mezcla.

2. No inundar las baldosas, ni dejar residuos de agua en las juntas [
sin emboquillar.

3. Usar Gnicamente una llana de goma dura que tenga borde afilado. []
Llenar las juntas completamente ejerciendo fuerza, para lograr una [
junta completamente compactada sin grietas ni espacios [
vacios.

4. Retirar el exceso de mezcla de la superficie de las baldosas moviendo (]
la llana diagonalmente respecto a la junta mientras la mezcla [J
todavia esté fresca.

5. Dejar que el producto se ponga suficientemente firme, lo cual [J

ocurre normalmente luego de 15 a 30 minutos, segln la temperatura
y humedad.
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Limpieza Proteccion

e [lilenar dos cubos con agua limpia: uno para enjuagar la mayor parte I ®[El piso se debe mantener libre de trafico hasta que el emboquille [J
de los residuos del emboquille que queden en la toalla de limpiar (] esté completamente seco, lo cual ocurre generalmente 24 horas [
y otro para humedecer la toalla en agua limpia. después de aplicado.

o [Humedecer una toalla y escurrir todo el exceso de agua.
o [Pasar la toalla himeda de modo horizontal diagonalmente por la 1 e[las paredes se deben proteger contra impactos, vibraciones y [

superficie de las baldosas de esquina a esquina para alisar la O el martilleo en paredes adyacentes y opuestas.
superficie de la junta; continuar este procedimiento lavando y O
escurriendo repetidamente la toalla. ¢[Como la humedad y la temperatura afectan el curado final de [J
¢ [Dejar la superficie de las baldosas tan limpia como sea posible, de [ todos los materiales a base de cemento, dejar periodos de curado [
modo que quede Gnicamente una ligera neblina. y proteccion prolongados cuando las temperaturas bajen a menos [

e [Para minimizar la eflorecencia y controlar la variacion del color, se [ de 15° C y/o cuando la humedad relativa sea superior al 70%.
debe volver a pulir la superficie de las baldosas y la junta una o O
dos horas después con un estropajo o pafio limpio y seco para [J
retirar toda el agua o los residuos de producto que puedan haber (]
quedado en la superficie.

La eflorecencia se puede producir en cualquier producto

N OTA de cemento portland.
EL ALFACOLOR esta hecho con cemento portland y por esta razon

Alfa no puede garantizar que nose producira eflorecencia.
Si ésta se produce, se deben seguir los procedimientos
de limpieza aceptados por la industria.

Caracteristicas técnicas

(] Hi{H[I]{ 1600 a 1800 cm®. de agua/Kg de polvo
JIDA EN EL RECIF 1 hora aprox.

RAGUADO INICII 1 a3 horas
1! | 3 a6 horas
Pl A EN ;:' [[H[I 24 horas aprox.

AD0 FINE 28 dias

AA LA COMPH | >350 psi a los 28 dias
PA( Bolsa de 2 y 5 kilos
6 meses en area seca y ventilada

T

DLON hueso, blanco, negro, durazno, gris y terracota
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e En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalacion y comuniquese con su proveedor.

o No se aceptan reclamos sobre material instalado.

o EL no seguir las instrucciones de instalacion y mantenimiento son causas para perder la garantia sobre el producto.
e Las especificaciones y disefios estan sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios
en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos
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